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ONEMLi GUVENLIK ONLEMLERI
Elektrikli aletleri kullanirken, 6zellikle cocuklar varken, temel giivenlik onlemlerine uyulmahdir.

Elektrik carpmasini 6nlemek icin:

« Elektrikli cihazi temizlemeden 6nce cihazi fisten cekin.

« Elektrikli cihazi kiivette veya dusta kullanmayin, suya veya diger sivilara diistirmeyin.
Suya diisen elektrikli cihaza dokunmayin! Derhal fisini ¢ekin.

Yanigi, yangini veya yaralanmayi onlemek igin:

« Bu elektrikli cihazi yalnizca bu kullanim kilavuzunda aciklanan amaclar icin kullanin. Uretici tarafindan
onerilmeyen cihazlar kullanmayin.

« Bu elektrikli cihazi asla gbzetimsiz olarak acik birakmayin.

- Elektrikli cihaz ¢cocuklar veya engelli kisiler tarafindan kullanildiginda, cihazin ¢calismasinin dikkatli bir
sekilde kontrol edilmesi gerekir.

« Kablo veya fis hasar gormusse elektrikli cihazi asla ¢alistirmayin.

« Kabloyu isitilmis ylizeylerden uzak tutun. Kabloyu ¢cekmeyin, biikmeyin ya da elektrikli bir cihaza sarmayin.
- Elektrikli aletleri distirmeyin. Deliklerine yabanci cisimler sokmayin.

Garanti yukiimliiliikleri:

1. Uretici firma, nakliye, depolama ve isletme kosullarina uygun olarak iriiniin calismasini garanti eder.
2. Garanti yukumlulikleri, imalattan kaynaklanabilecek kanitlanmis her tirlG Grlin hasarina tabidir.

3. Garanti, Griinin mekanik hasarini kapsamaz.

4. Uriiniin garanti slresi, satis tarihinden itibaren 12 aydir.

Garanti kapsaminda olmayan durumlar:

« Uriinler, kullanim ve tasima kurallarinin ihlali nedeniyle iclerinde arizalar meydana gelirse.

« Asir yukler, yanlis kullanim, yanhs depolama veya teknik bakimdan kaynaklanan hasarlar, bicagin yanlis
¢ikariimasi.

- Kullanim sirasinda asinmis, sinirli kullanim émriine sahip bilesenler icin (GUC KABLOLARI, fircalar, plastik
tasmalar vb.)

« Yabanci cisimlerin, maddelerin, bdceklerin cihazin icine girmesinden kaynaklanan hasarlar.

- Uriiniin bagimsiz onarimi veya yetkisi olmayan teknik servislerde yapilan onarimlar.

Tuketici asagidaki durumlarda garanti hizmetinden feragat eder:

« Garanti suresi doldugunda;

- Uriiniin dis parcalarinda mekanik hasar varsa;

« Kullanim kurallarinin ihlali durumunda.

Herhangi bir kullanim siiresinden sonra Uriinlerin temizlenmesi, yaglanmasi ve bicaklarin keskinlestirilmesi
garanti Ucretine dahil degildir.

Garanti onarimii¢in, bu Grtiniin satin alindigini belgeleyen belgeler, Griintin bu talimati saticinin imzasi ve
satici kurulusunun muhri ile birlikte sunulmalidir.

« » 20__ vl « » 20__ vl

Satici imzasi Satici imzasi

Damga igin yer Damga icin yer
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Sac masasi
SHORI

Not: Kivirma demirini kullanmadan 6nce litfen bunu okuyun
kullanim kilavuzu.

Uyari: Sa¢ masasini banyoda, dusta veya nemli yerlerin yakininda kullanmayin.

SAC DUZLESTIRICININ SEMASI VE ACIKLAMASI

—— LCD ekran
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-
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Acma/kapama digmesi

— Sicakhk ayar digmeleri

lyonlastirici

Teknik ozellikler:

« Tuval uzunlugu/genisligi: 24 x 110 mm

- Tuval kaplamasi: Gul altin aynali titanyum kaplama
« I1sitma sicakhgi: 80-230° C
- iyon jeneratorii

- Kizil6tesi radyasyon teknolojisi, 800nm dalga boyu
- GU¢g: 65W

« Kablo uzunlugu: 2.65 m, 360 ° doner
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OPERATIONS MANUAL

Cihazi fise takmadan 6nce, 6zelliklerinin sebekenin 6zelliklerine uygun oldugundan emin olun.

Calistirma: sag duizlestiriciyi diiz ve 1siya karsi duyarsiz bir ylizeye yerlestirin, kablolarini gli¢
kaynagina baglayin.

Glic diigmesine basarak cihazi acin, birkac saniye basili tutun. Cihaz Isinmaya baslayacaktir. ihtiyaciniz
olani se¢gmek icin sicaklik anahtari digmesine basin. IHTO1 istenen sicakhgi 130 ila
230°C arasinda ayarlayabileceginiz, digme seklinde mekanik bir sicakhk anahtari ile donatiimistir.

Saclar kuru ve iyi taranmig olmalidir. Sagin islemek istediginiz bolimuani ayirin ve isitilmis plakalarin
arasina yerlestirin. Yaniklari 6nlemek icin, 1sitilmis yiizeye dokunmayin.
Bittiginde, glic digmesine basarak cihazi kapatin.

Fisi dikkatlice prizden ¢ikarin. Cihaz yavas yavas sogur. Cihazi sicak olarak saklamayin.

Cihazi sag spreyi veya sekillendirici kopuk ile islem gérmus sacglarda kullanmayin; saclar plakalara
yapisarak istenen etkinin elde edilmesini zorlastirabilir ve cihaza zarar verebilir.

Cihaz bakimu:

« Cihazi diizenli olarak temizleyin.

« Cihazin fisini prizden ¢ekin ve sogumaya birakin.

« Cihazi yumusak (gerekirse hafifce nemlendirilmis) bir bez veya stingerle silin.
- Sert deterjanlar, solventler veya asindiricilar kullanmayin.

« Temizlikten sonra cihazin kuru kalmasina dikkat edin.

Giivenlik onlemleri:

« Cihazi amacina uygun kullanin.

« Yaniklari 6nlemek icin cihaz isinirken i1sitma elemanina elinizle dokunmayin.

« Acik olan cihazi gozetimsiz birakmayin.

« Kullandiktan sonra glict kapatin.

« Gl¢ kablosunun durumunu diizenli olarak kontrol edin. Elektrik fisi, elektrik kablosu veya cihazin
kendisi hasarliysa cihazi kullanmayin.

« Cihazin icine su girmesinden kaginin. Kiivet, lavabo veya su dolu herhangi bir yerin yakininda
kullanmayin.

« Cihazi islak ellerle tutmayin.

« Cocuklarin veya fiziksel ya da zihinsel engelli kisilerin gdzetiminiz olmadan cihazi kullanmasina izin

« Cihazi prizden ¢ikarmak icin elektrik kablosundan veya cihazin kendisinden ¢cekmeyin, bunun icin
fisten tutun.

« Cihazi yiksek nemli yerlerden uzak tutunuz. Cihaz kapali olsa bile suyun yakinligi tehlikeli bir

« Bir cihaz arizasi durumunda, kendiniz tamir etmeye ¢alismayin yetkili bir servis ile iletisime gecin.
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Sicaklik kontrol cihazi, genis bir 1sitma sicaklidi araligi saglayarak, plakalarin modellenecek sagin
yapisina ve tipine uygun bir sicakliga kadar isitiimasini saglar. Sicakligi segmek icin tabloyu kullanin:

Sicaklik °C Sac tipi
80-130°C Boyali, ince sa¢
130-170°C Normal sa¢ tipi
170-200 °C Kalin inatci sa¢
200 -230°C Sert sa¢

DIKKAT! Cihazi akan su altinda durulamayin veya suya batirmayin.

Ariza

Makul sebep

Sorun giderme

Cihaz agilmiyor

Cihaz sebekeye degil

Fisi sebekeye takin

Cihazin ¢calisma modu, ¢alisma
modu ile uyusmuyor

Plakalar icin gerekli isitma
sicakhgini ayarlamak igin
sicakhk kontrol cihazini
kullanin

Gl kablosu veya fisi hasarli

Cihazin ¢alismasi
sirasinda yabanci bir
koku ortaya ¢kt

Cihazin bazi parcalari, koku
icerebilecek koruyucu bir
kaplama ile kaplanmistir.
Bu bir ariza degil

Cihazi kapatin, sogumasini
bekleyin. Plakalari nemli bir
bezle silin. Gerekirse
proseduru tekrarlayin




